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Technisches Merkblatt 
 
Terassen- und Balkonabdichtung direkt auf Rohbeton 
 

 
Abdichtung einer Terasse oder eines Balkons direkt auf dem Rohbetonboden. Balkontüre und sonstige Anschlüsse 
sind problemlos abzudichten, da WATERSEAL FLEX auch auf Holz, Kunststoff, Kupfer, Blech, Aluminium und vielen 
anderen Materialien hält. Auf WATERSEAL FLEX können Sie problemlos Fliesen oder ähnliches verlegen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

Bedarf für 1 Arbeitsgang: 

WATERSEAL FLEX:  je nach Untergrund zwischen 1,2 - 1,5 kg/m2 

WATERMAT:   1,92 kg ergeben 1000 cm3 

 

Betonplatte 

Arbeitsschritte: 

1. Rohbeton säubern und gut anfeuchten (Pfützenbildung vermeiden)! 

2. Erster Anstrich mit WATERSEAL FLEX grau. 

3. Zur Überbrückung von Rissen, Spalten etc. Gewebe einlegen 

4. Zweiter Anstrich mit WATERSEAL FLEX  weiß im Kreuzgang  

 

HINWEIS. Details bitte dem Produktblatt entnehmen! 

pro  w aterproof  
    D e u t s c h l a n d  

Terrassentür 

Fliesen oder ähnliches

Gewebe

1. Anstrich: WATERSEAL FLEX 
grau 

2. Anstrich: WATERSEAL FLEX weiß 

Hohlkehle mit 
WATERMAT 


