waterproof

Deutschland

Technisches Merkblatt

Vorgehensweise fiir Horizontalsperre mit Innenabdichtung

Arbeitsschritte:
1. Horizontalsperre mit WATERINJECT

2. Nur bei akut eindringendem Wasser: Ri3 auf mind. 5 x 5 cm 6ffnen und Wassereinbruch mit WATERSTOP

No.1 stoppen

Putze entfernen/Oberflachen sdubern

Hohlkehle zwischen Wand und Boden 3 x 3 cm aufmachen und mit WATERMAT oder WATERREST fiil
Wand gut nassen, keine Pflitzenbildung

Erster Anstrich mit WATERSEAL-S grau. Bei sehr glatten Betonflichen ist WATERSEAL FLEX statt
WATERSEAL-S zu verwenden!

Nach Trocknung der ersten Schicht (mind. 24 h), Wand wieder gut vornassen
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statt WATERSEAL-S zu verwenden!)
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8. Zweiter Anstrich im Kreuzgang mit WATERSEAL weif3 (bei sehr glatten Betonflachen ist WATERSEAL FLEX

9. Hohlkehle falls notwendig (bei Grundwasser bzw. bei Bewegungen zwischen Mauerwerk und Bodenplatte) mit

WATERSEAL FLEX zweimal im Kreuzgang mit jeweils 10-20 cm Uberlappung tiberstreichen. Bei Bedart
Glasfibernetz einlegen.

Innet Alissel
WATERSEAL-S grau
WATERINJECT
WATERSEAL FLEX 2x
evtl. mit Glasfasenetz verstarkt
Hohlkehle J
Fundament
WATERMAT 0.WATERREST

Bedarf fur 1 Arbeitsgang:

WATERSEAL-S weil3/grau: je nach Untergrund zwischen 1,25 kg - 1,75 kg/m

WATERSEAL FLEX: je nach Untergrund zwischen 1,25 - 1,78 kg/m
WATERMAT oder WATERREST: 1,92 kg ergeben 1000xcm
WATERINJECT 20 | bis 40 | pro Quadratmeter Mauerquerschnittsflache
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